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Urządzenie do badania hydrantów
wewnętrznych Hydro-check HC-01
DIGITAL

Cena brutto 2 338,23 zł

Cena netto 1 901,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy HC-01/FT-01

Kod producenta HC-01/FT-01

Kod EAN 5904292400263

Opis produktu

Elektroniczne urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-01 DIGITAL

POMIAR CAŁKOWICIE CYFROWY

 

Zastosowanie urządzenia do badania hydrantów wewnętrznych 
Hydro-check HC-01 DIGITAL:

odbiorowe pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,
sprawdzanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,

wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Hydranty do jakich przeznaczone jest zestaw, urządzenie do badania hydrantów Hydro-check HC-01 DIGITAL:

Hydranty wewnętrzne DN25, DN33, DN52, ZH52.

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych Hydro-check HC-01 DIGITAL:

korpus-kolektor DN25 ze stopu  z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-01(1 szt.),

nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),

nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),

wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru),
długość ok. 1,4 m,

przełączniki 25/52 (1 szt.),

Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5
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dm3/s, K85 2.0 dm3/s, K45 dm3/s,

nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),

instrukcja obsługi urządzenia,

pomiar wydajności i ciśnienia całkowicie elektroniczny/cyfrowy,

deklaracja producenta,

świadectwo wzorcowania PCA/GUM ( wydane przez laboratorium SOLID-BHP LAB),

certyfikat autoryzacji,

opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,

karty badania dysz pomiarowych,

świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
ATEST PZH,

pokrowiec na FLOW TEST FT-01,
Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium.
Skrzynka wyposażona z organizer.

Elektroniczny miernik wydajności i ciśnienia hydrantów FLOW TEST FT-01:

pomiar ciśnienia w bar
pomiar ciśnienia w MPa
zakres roboczego ciśnienia 0-16 bar
ciśnienia maksymalne 16 bar.
temperatura pracy +1 do +50 st. C
pomiar wydajności l/s
obudowa ABS
wymiary 89x119x38 mm
bardzo lekki
klasa szczelności IP41
wbudowany akumulator - czas pracy do 15h
gwarancja 12 m-cy
dokładność pomiaru 0,5%
Produkcji POLSKIEJ.
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Certyfikowane i atestowane elektroniczne zestawy i urządzenia do badania hydrantów. Urządzenie do badania
hydrantów.
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