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URZĄDZENIA DO HYDRANTÓW 
WEWNĘTRZNYCH



Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych 
Hydro-check HC-01 Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych 

Hydro-check HC-01:

•korpus-kolektor DN25 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•manometr z rurką Bourdona 0-16 bar, kl. 1,6 - przyłącz dolny, konstrukcja EN 837-1 
(1 szt.),
•nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
•nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
•wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 
osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,
•przełączniki 25/52 (1 szt.),
•Komplet dysz pomiarowych: Dysza DN9 K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza 
multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 2.0 dm3/s, K45 dm3/s,
•nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
•instrukcja obsługi urządzenia,
•karta wydajności dysz pomiarowych,
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM ( wydane przez laboratorium SOLID-
BHP LAB),
•certyfikat autoryzacji,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
•karty badania dyszy pomiarowej,
•CERTYFIKAT CENTRALNEGO LABORATORIUM URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA,
•Atest PZH,
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych
Hydro-check HC-01 DIGITAL

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych 
Hydro-check HC-01 DIGITAL:

•korpus-kolektor DN25 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-01(1 szt.),
•nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
•nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
•wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 
osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,
•przełączniki 25/52 (1 szt.),
•Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 
K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 2.0 dm3/s, K45 dm3/s,
•nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
•instrukcja obsługi urządzenia,
•pomiar wydajności i ciśnienia całkowicie elektroniczny/cyfrowy,
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania PCA/GUM ( wydane przez laboratorium SOLID-BHP LAB),
•certyfikat autoryzacji,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•karty badania dysz pomiarowych,
•świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
•ATEST PZH,
•pokrowiec na FLOW TEST FT-01,
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych
Hydro-check HC-01 DIGITAL SAVE SD

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych 
Hydro-check HC-01 DIGITAL SAVE SD:

•korpus-kolektor DN25 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 lub FT-02K (kabel) z zapisem wyników na karcie SD(1 
szt.),
•nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
•nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
•wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 
osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,
•przełączniki 25/52 (1 szt.),
•Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 
K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 2.0 dm3/s, K45 dm3/s,
•nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
•instrukcja obsługi urządzenia,
•pomiar wydajności i ciśnienia całkowicie elektroniczny/cyfrowy,
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania PCA/GUM ( wydane przez laboratorium SOLID-BHP LAB),
•certyfikat autoryzacji,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•karty badania dysz pomiarowych,
•ATEST PZH,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA,
•świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,
•pokrowiec na FLOW TEST FT-01,
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



Zestaw urządzenie do serwisu hydrantów wewnętrznych 
Hydro-check HC-01 bluetooth

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów wewnętrznych 
Hydro-check HC-01 DIGITAL SAVE SD:

•korpus-kolektor DN25 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 blue + aplikacja smartSOLID
•nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
•nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
•wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 
osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,
•przełączniki 25/52 (1 szt.),
•Dysza pomiarowa DP multiFLOW - 5 regulacji współczynnika K: DP multiFLOW K42 -1.0 
dm3/s, DP multiFLOW K45 -1.06 dm3/s, DP multiFLOW K64 -1.5 dm3/s, DP multiFLOW K85 -2.0 dm3/s, DP 
multiFLOW K106 -2.5 dm3/s.
•nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
•instrukcja obsługi urządzenia,
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•karty badania dysz pomiarowych,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
•ATEST PZH,
•ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
•certyfikat autoryzacji,
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



URZĄDZENIA DO HYDRANTÓW 
ZEWNĘTRZNYCH



Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych 
Hydro-Flow HF-01

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych 
Hydro-flow HF-01:

•korpus-kolektor DN52 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•manometr z rurką Bourdona 0-16 bar, kl. 1,6 - przyłącz dolny, konstrukcja EN 837-1 
(1 szt.),
•przełączniki 75/52 (1 szt.),
•4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm3/s, DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 
Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20dm3/s.
•instrukcja obsługi urządzenia,
•karta wydajności dysz pomiarowych,
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM
•świadectwo sprawdzenia manometru wydane przez producenta urządzenia Hydro-flow
HF-01,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
•ATEST PZH,
•CERTYFIKAT CENTRALNEGO LABORATORIUM URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO,
•karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
•certyfikat autoryzacji,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych 
Hydro-Flow HF-01 DIGITAL

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych 
Hydro-flow HF-01 DIGITAL:

•korpus-kolektor DN52 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-01(1 szt.), (1 szt.),
•przełączniki 75/52 (1 szt.),
•4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm3/s, DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 
Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20 dm3/s.
•instrukcja obsługi urządzenia,
•pomiar wydajności i ciśnienia całkowicie elektroniczny/cyfrowy,
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM
•świadectwo sprawdzenia manometru wydane przez producenta urządzenia Hydro-flow 
HF-01,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
•świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,
•certyfikat autoryzacji,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
•pokrowiec na FLOW TEST FT-01,
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych 
Hydro-Flow HF-01 DIGITAL SAVE SD

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych 
Hydro-flow HF-01 DIGITAL SAVE SD:

•korpus-kolektor DN52 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 lub FT-02K (kabel) z zapisem wyników na karcie SD (1 
szt.),
•przełączniki 75/52 (1 szt.),
•4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm3/s, DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 
Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20 dm3/s.
•instrukcja obsługi urządzenia,
•pomiar wydajności i ciśnienia całkowicie elektroniczny/cyfrowy,
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM
•świadectwo sprawdzenia manometru wydane przez producenta urządzenia Hydro-flow
HF-01,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
•świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,
•certyfikat autoryzacji,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA,
•pokrowiec na FLOW TEST FT-01,
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych 
Hydro-Flow HF-01 bluetooth

Zawartość opakowania - Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych 
Hydro-flow HF-01 bluetooth:

•korpus-kolektor DN52 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 blue + aplikacja smartSOLID
•4 sztuki - wzorcowane dysze pomiarowe DN21 Q= 5 dm3/s, DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 
Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20dm3/s.
•przełączniki 75/52 (1 szt.),
•instrukcja obsługi urządzenia,
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską,
•ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
•ATEST PZH,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
•certyfikat autoryzacji,
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



ZESTAWY DO HYDRANTÓW 
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH



Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych 
HC-01/HF-01 Zawartość opakowania - Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i

zewnętrznych HC-01/HF-01:

•korpus-kolektor DN25 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•korpus-kolektor DN52 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
•manometr z rurką Bourdona 0-16 bar, kl. 1,6 - przyłącz dolny, konstrukcja EN 837-1 
(1 szt.),
•nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
•nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
•wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 
osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,
•przełączniki 25/52 (1 szt.),
•Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 
K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 2.0 dm3/s, K45 dm3/s,
•4 sztuki wzorcowane dysze pomiarowe do hydrantów zewnętrznych: DN21 Q= 5 dm3/s, 
DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20dm3/s.
•nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
•przełączniki 75/52 (1 szt.),
•instrukcja obsługi urządzenia,
•karta wydajności dysz pomiarowych,
•ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
•deklaracja producenta,
•świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
•opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
•ATEST PZH
•świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar,
•karty badania dyszy pomiarowej,
•certyfikat autoryzacji,
•Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych 
HC-01/HF-01 DIGITAL Zawartość opakowania - Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i

zewnętrznych HC-01/HF-01 DIGITAL:

• korpus-kolektor DN25 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
• korpus-kolektor DN52 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
• elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-01
• nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
• nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
• wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 

osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,

• przełączniki 25/52 (1 szt.),
• Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 

K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 
2.0 dm3/s, K45 dm3/s,

• 4 sztuki wzorcowane dysze pomiarowe do hydrantów zewnętrznych: DN21 Q= 5 
dm3/s, DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20 dm3/s.

• nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
• przełączniki 75/52 (1 szt.),
• instrukcja obsługi urządzenia,
• deklaracja producenta,
• ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
• świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
• opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
• ATEST PZH,
• karty badania dysz pomiarowych,
• ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
• certyfikat autoryzacji,
• Solidna skrzynka na urządzenie do badania hydrantów wykonana z ABS i 

Poliwęglanu oraz polimerów o podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna 
rączka z aluminium. Skrzynka wyposażona z organizer.



Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych 
HC-01/HF-01 DIGITAL SAVE SD Zawartość opakowania - Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i

zewnętrznych HC-01/HF-01 DIGITAL SAVE SD:

• korpus-kolektor DN25 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
• korpus-kolektor DN52 ze stopu z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
• elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 lub FT-02K(Z KABLEM) z zapisem 

wyników na karcie SD+import wyników na komputer w formacie xls/csv lub do 
programu hydroserwis,

• nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
• nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
• wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 

osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,

• przełączniki 25/52 (1 szt.),
• Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 

K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 
2.0 dm3/s, K45 dm3/s,

• 4 sztuki wzorcowane dysze pomiarowe do hydrantów zewnętrznych: DN21 Q= 5 
dm3/s, DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20 dm3/s.

• nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
• przełączniki 75/52 (1 szt.),
• instrukcja obsługi urządzenia,
• deklaracja producenta,
• ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
• świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
• opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
• ATEST PZH,
• karty badania dysz pomiarowych,
• ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
• certyfikat autoryzacji,
• Solidna skrzynka na urządzenie do badania hydrantów wykonana z ABS i 

Poliwęglanu oraz polimerów o podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna 
rączka z aluminium. Skrzynka wyposażona z organizer.



Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych 
HC-01/HF-01 bluetooth Zawartość opakowania - Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i

zewnętrznych HC-01/HF-01 bluetooth:

• korpus-kolektor DN25 ze stopu  z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
• korpus-kolektor DN52 ze stopu  z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
• elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 blue + aplikacja smartSOLID
• nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
• nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
• wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 
osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,
• przełączniki 25/52 (1 szt.),
• Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 
K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 
2.0 dm3/s, K45 dm3/s,
• 4 sztuki wzorcowane dysze pomiarowe do hydrantów zewnętrznych: DN21 Q= 5 
dm3/s, DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20 dm3/s.
• nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
• przełączniki 75/52 (1 szt.),
• instrukcja obsługi urządzenia,
• deklaracja producenta,
• świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
• opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
• karty badania dysz pomiarowych,
• ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
• ATEST PZH,
• ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
• certyfikat autoryzacji,
• Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych 
HC-01/HF-01  bluetooth DIGITAL Zawartość opakowania - Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i

zewnętrznych HC-01/HF-01 bluetooth DIGITAL:

• korpus-kolektor DN25 ze stopu  z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
• korpus-kolektor DN52 ze stopu  z mosiądzu i aluminium odporny na ciśnienie 16 bar,
• elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-04 blue + aplikacja smartSOLID
• nasada aluminiowa DN25 GW (1 szt.),
• nasada aluminiowa DN 25 GZ ( 1 szt.),
• wąż płasko składany powlekany z zewnątrz, dodatkowo z wzmocniona wkładka 
osłonowa wewnątrz, kolor pomarańczowy lub biały (brak możliwości wyboru), długość 
ok. 1,4 m,
• przełączniki 25/52 (1 szt.),
• Komplet wzorcowanych dysz pomiarowych do hydrantów wewnętrznych: Dysza DN9 
K42 dm3/s, Dysza DN12 K64 1.5 dm3/s, Dysza multiFLOW DN13 K106 2.5 dm3/s, K85 
2.0 dm3/s, K45 dm3/s,
• 4 sztuki wzorcowane dysze pomiarowe do hydrantów zewnętrznych: DN21 Q= 5 
dm3/s, DN25 Q= 10 dm3/s, DN30 Q= 15 dm3/s, DN34 Q= 20 dm3/s.
• nasada DN52 GW 1 1/2 cala ( 1 szt.),
• przełączniki 75/52 (1 szt.),
• instrukcja obsługi urządzenia,
• deklaracja producenta,
• świadectwo wzorcowania manometru PCA/GUM SOLID-BHP lab,
• opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
• karty badania dysz pomiarowych,
• ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
• ATEST PZH,
• ŚWIADECTWO EKSPERTYZY GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,
• certyfikat autoryzacji,
• Solidna skrzynka na urządzenie wykonana z ABS i Poliwęglanu oraz polimerów o 
podwyższonej wytrzymałości. Solidna ergonomiczna rączka z aluminium. Skrzynka 
wyposażona z organizer.



OPROGRAMOWANIE I APLIKACJE



Program komputerowy Hydroserwis - licencja dożywotnia
Kluczowe funkcjonalności programu:
•baza klientów,
•baza protokołów z pomiaru,
•protokoły z przeglądów gaśnic,
•generowanie protokołów z przeglądu gaśnic,
•generowanie protokołów w próby ciśnieniowej węży hydrantowych,
•automatyczne obliczanie wydajności,
•korekta bazy klientów,
•korekta protokołów,
•automatyczne określenie czy dany hydrant spełnia wymagania,
•prosta intuicyjna obsługa,
•brak limitu użytkowników,
•licencja dożywotnia,
•archiwizacja danych,
•przywracanie danych z archiwum,
•drukowanie i generowanie protokołów,
•archiwum protokołów i klientów,
•zakupiona licencja przypisana do numeru NIP,
•automatyczna aktualizacja aplikacji przez internet,
•brak konieczności instalacji - aplikacja może być używana z pendriva czy dysku 
wspólnego,
•wydruk logo firmy na wydrukach,
•nanoszenie hydrantów wraz z wynikami na mapę google - opcja możliwa za 
aplikacją smartSOLID, lub FLOW TEST FT-03 blue i FLOW TEST FT-04
•drukowanie kontrolek z serwisu, przeglądu w formacie 105x74.
•KAŻDE NASZE OPROGRAMOWANIE JEST BEZPIECZNE I JEST PODPISANE 
certyfikatem Certum EV Code Signing



smartSOLID - aplikacja do pomiaru wydajności i ciśnienia 
hydrantów

Kluczowa funkcjonalność produktu:
- Obliczanie wydajności i ciśnienia,
- Zapis pomiarów,
- lokalizacja GPS pomiarów,
- nanoszenie hydrantów na mapę
- dopisywanie uwag, notatek czy komentarzy,
- Eksport pomiarów do komputera,
- Eksport pomiarów do programu hydroserwis,
- Kompatybilność z urządzeniami innych producentów,
- Możliwość edycji wartości współczynnika przepływu,
- Intuicyjność.



AKCESORIA I ELEKTRONICZNE 
TESTERY FLOW TEST



Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-01 elektroniczny 
pomiar ciśnienia i wydajności

Elektroniczny miernik wydajności i ciśnienia hydrantów:
- oprogramowanie miniFLOW kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP jak i innych producentów
- pomiar ciśnienia w bar
- pomiar ciśnienia w MPa
- zakres roboczego ciśnienia 0-16 bar
- ciśnienia maksymalne 16 bar.
- temperatura pracy -+1 do +50 st. C
- pomiar wydajności l/s
- obudowa ABS
- wymiary 89x119x38 mm
- bardzo lekki
- hermetyczna obudowa
- klasa szczelności IP41
- wbudowany akumulator - czas pracy do 15h
- kontrola stanu naładowania akumulatora
- ładowanie kablem micro USB ( w zestawie)
- gwarancja 12 m-cy
- menu w języku Polskim
- Prosta obsługa
- alternatywa dla manometrów glicerynowych
- alternatywa dla cyfrowych manometrów, które mierzą tylko ciśnienie
- podświetlany ekran
- dokładność pomiaru 0,5-1%
- precyzyjny i dokładny pomiar wydajności i ciśnienia
- DEKLARACJA ZGODNOŚCI
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP oraz urządzeniami innych producentów
- Produkcji POLSKIEJ.
- Pokrowiec na urządzenie.



Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-02 elektroniczny pomiar ciśnienia i 
wydajności + zapis wyników w pamięci SD Elektroniczny miernik wydajności i ciśnienia hydrantów:

- oprogramowanie miniFLOW kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP jak i innych producentów
- pomiar ciśnienia w bar
- pomiar ciśnienia w MPa
- zakres roboczego ciśnienia 0-16 bar
- ciśnienia maksymalne 16 bar.
- temperatura pracy +1 do +50 st. C
- wybudowana pamięć SD
- pamięć SD z możliwością zapisu 1 000 000 wyników
- adapter karty microSD/SD do PC
- ZAPIS WYNIKÓW NA KARCIE SD
- EKSPORT WYNIKÓW NA KOMPUTER
- IMPORT WYNIKÓW DO PLIKU CSV
- IMPORT WYNIKÓW DO PROGRAMU HYDROSERWIS LUB EXELA
- PRZYSTOSOWANE DO WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM HYDROSERWIS
- ZGRYWANIE WYNIKÓW BEZPOŚREDNI NA DYSK KOMPUTERA
- pomiar wydajności l/s
- obudowa ABS
- wymiary 89x119x38 mm
- bardzo lekki
- przetwornik ciśnienia/wydajności na kablu 1 m
- hermetyczna obudowa
- klasa szczelności IP20
- wbudowany akumulator - czas pracy do 15h
- kontrola stanu naładowania akumulatora
- ładowanie kablem micro USB ( w zestawie)
- gwarancja 12 m-cy
- menu w języku Polskim
- Prosta obsługa
- alternatywa dla manometrów glicerynowych
- alternatywa dla cyfrowych manometrów, które mierzą tylko ciśnienie
- podświetlany ekran
- dokładność pomiaru 0,5%
- precyzyjny i dokładny pomiar wydajności i ciśnienia
- DEKLARACJA ZGODNOŚCI
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP oraz urządzeniami innych producentów
- Produkcji POLSKIEJ.
- Pokrowiec na urządzenie.



Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 blue -
pomiar bluetooth

Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-03 blue - pomiar bluetooth +smartSOLID:

- pomiar za pomocą aplikacji smartSOLID - google play
- lokalizacja GPS
- zapis wyników pomiaru
- eksport wyników na komputer lub do programu hydroserwis
- kompatybilność z urządzeniami innych producentów
- pomiar i komunikacja bluetooth
- brak kabli
- pomiar ciśnienia w bar
- pomiar ciśnienia w MPa
- zakres ciśnienia pomiaru 0-16 bar
- temperatura pracy -+1 do +50 st. C
- pomiar wydajności l/s
- obudowa ABS
- wymiary 89x119x38 mm
- bardzo lekki
- hermetyczna obudowa
- klasa szczelności IP65
- wbudowany akumulator - czas pracy do 10 h
- kontrola stanu naładowania akumulatora
- ładowanie kablem micro USB ( w zestawie)
- gwarancja 12 m-cy
- menu w języku Polskim
- Prosta obsługa
- alternatywa dla manometrów glicerynowych
- alternatywa dla cyfrowych manometrów, które mierzą tylko ciśnienie
- dokładność pomiaru 0,5-1%
- precyzyjny i dokładny pomiar wydajności i ciśnienia
- DEKLARACJA ZGODNOŚCI
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP oraz urządzeniami innych producentów
- Produkcji POLSKIEJ.



Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-04 blue
Elektroniczny tester hydrantów FLOW TEST FT-04 blue:

- pomiar wydajności i ciśnienia z wyswietleniem wyników na ekranie LCD
- pomiar za pomocą aplikacji smartSOLID - google play - aplikacja smartSOLID w cenie produktu
- lokalizacja GPS
- zapis wyników pomiaru
- eksport wyników na komputer lub do programu hydroserwis
- kompatybilność z urządzeniami innych producentów
- pomiar i komunikacja bluetooth
- brak kabli
- pomiar ciśnienia w bar
- pomiar ciśnienia w MPa
- zakres ciśnienia pomiaru 0-16 bar
- temperatura pracy -+1 do +50 st. C
- pomiar wydajności l/s
- obudowa ABS
- wymiary 89x119x38 mm
- bardzo lekki
- hermetyczna obudowa
- klasa szczelności IP41
- wbudowany akumulator - czas pracy do 10 h
- kontrola stanu naładowania akumulatora
- ładowanie kablem micro USB ( w zestawie)
- gwarancja 12 m-cy
- menu w języku Polskim
- Prosta obsługa
- alternatywa dla manometrów glicerynowych
- alternatywa dla cyfrowych manometrów, które mierzą tylko ciśnienie
- dokładność pomiaru 0,5%
- precyzyjny i dokładny pomiar wydajności i ciśnienia
- DEKLARACJA ZGODNOŚCI
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
- kompatybilne z urządzeniami firmy SOLID-BHP oraz urządzeniami innych producentów
- Produkcji POLSKIEJ.



Kolano kierunkowe na koronie obrotowej



CERTYFIKATY I ATESTY
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CERTYFIKATY I ATESTY


